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VOORDELEN
 Volledig op maat te maken.

 Geluidsarm door geluidsabsorberende
kabels

 Transparante constructie waardoor
zichtlijnen open blijven.

 Creëert een ontmoetingsplek in de wijk.

BACKSTOP 10×4 M
BACKSTOPS Artikel: 4002-12

Deze backstop van 10x4m is gemaakt van een transparant buizensysteem met speciale,
geluidsabsorberende kabels. Hierdoor past de geluidsarme ballenvanger in elke
omgeving en houdt ballen op het veld of schoolplein. De backstop kan worden uitgebreid
met een los of geïntegreerd doel.

Lees meer op onze website

SPECIFICATIES

Leeftijd 
5 - 99

Valondergrondklasse
-

Totaal gewicht
451 kg

Zwaarste onderdeel
36 kg

Afmetingen
10m x 0.09m x 4m

Montage
9

Speelwaarden
Ontmoeten, 
Voetballen, Bewegen, 
Sporten, Rennen, 

Materialen
RVS (buis Ø88,9x3, kabel Ø6mm)
Bevestigingsmaterialen: che...

Veilige zone Uitleg valondergrondklasse
A. Geen valondergrond benodigd.

B. Valondergrond benodigd. Minimaal
natuurlijke bodem.

C. Valdempende ondergrond verplicht.
Dikte afhankelijk van valhoogte.

https://www.ijslander.com/producten/backstop-10x4-m/
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