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IJSLANDER SPECIFICATIES

tE Valhoogte m Leeftijd

1.23m 5-10
Modulair systeem waardoor toestel
makkelijk aanpasbaar is.

Veilige zone =] Valondergrondklasse
Kleurenthema's mogelijk: Happy, Crazy, 8m x 7.8m =] B - Minimaal natuurlijke bodem
Sweet en Nature. benodigd
Verkrijgbaar in elke standaard RAL-kleur.
Touwen zijn verkrijgbaar in de kleuren: ﬁ Totaal gewicht ll_. Zwaarste onderdeel
rood, blauw, groen en zwart. 648 kg 96 kg

TUV gecertificeerd.

Afmetingen Montage
BYO LAUSANNE E 5422m><4.2g9m><3.26m é 11 °

Artikel: 1001 .
& Speelwaarden & Materialen
S Ontmoeten & 7 RVS (buis 88,9x3mm en vloer
De BYO Lausanne heeft twee uitkijktorens die een leuke ontmoetingsplek vormen. Verder Fantasie, Kruipen, Glijden, 2,5mm),Polyester touw metsta...

biedt de Lausanne variérende speelelementen: een touwtunnel, glijbaan, slangentrap en RIET

brandweerstang. De BYO Lausanne wordt standaard uitgevoerd met rode daken, rode
staanders en een blauw tunnelnet. Toestel is ook beschikbaar met een houten plateau. Veilige zone Uitleg valondergrondklasse
Bekijk hier de gehele BYO collectie. A. Geen valondergrond benodigd.

B. Valondergrond benodigd. Minimaal
natuurlijke bodem.

C. Valdempende ondergrond verplicht.
Dikte afhankelijk van valhoogte.
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