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VOORDELEN
 Apart te plaatsen of te integreren in een

Backstop of Citybox.

 Verkrijgbaar in elke standaard RAL-kleur.

 TÜV gecertificeerd.

DOEL 3×2 M
DOELEN Artikel: 1210

Dit voetbaldoel van 3 x 2m met geluidsabsorberende kabels wordt vaak geïntegreerd in
onze Backstops en Citybox, maar kan ook vrijstaand geplaatst worden. Het voetbaldoel is
leverbaar in diverse afmetingen.

Lees meer op onze website

SPECIFICATIES

Valondergrondklasse
A - Geen valondergrond benodigd

Totaal gewicht
190510.28021136 kg

Zwaarste onderdeel
46 kg

Afmetingen
3.06m x 0.96m x 2.05m

Montage
10

Speelwaarden
Ontmoeten, 
Voetballen, Bewegen, 
Sporten, Rennen, 

Materialen
RVS (kabelsamenstelling h=1,83m,
buis 20x2mm, koker 60x60x4m...

Veilige zone Uitleg valondergrondklasse
A. Geen valondergrond benodigd.

B. Valondergrond benodigd. Minimaal
natuurlijke bodem.

C. Valdempende ondergrond verplicht.
Dikte afhankelijk van valhoogte.

https://www.ijslander.com/producten/doel-3x2-m/
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